
温馨提示：本产品需搭配配套的电源、分控模组及灯条使用

控制器*1

上楼感应器*1

（感应器需区分上下楼感应，上楼感应器应当安装到靠近1号灯条位置。

   下楼感应器安装到末端位置，如出现感应亮灯顺序与感应器位置相反，

   则需要对调⼀下感应器位置）

下楼感应器*1
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五色楼梯灯控制器
（PBL91）

使用说明书V1.0

温馨提示：使用产品前请仔细阅读使用说明书并妥善保管
               （控制器细节因版本不同可能存在差异，以实物为准）

本产品是一款总线式支持载波感应的楼梯灯控制器，支持

踏步灯和流水灯控制，亮度、色温可自由调节；使用金黄

光+冰蓝光的双色温灯带，可以实现五色调光；可以通过

微信小程序“总线式楼梯踏步灯“对楼梯灯控制，支持多

种模式，感应模式下实现人来灯亮、人走灯熄的效果。为

您打造更加智能、便捷的生活场景。

注意：本产品出厂默认控制11步踏步灯，33个流水点数。亮度100

默认逐级模式；更多自定义设置请在“总线式楼梯踏步灯”体验

楼梯灯安装位置参考

楼梯灯控制器可根据实际情况安装在吊顶检修口、楼梯底下、

楼梯附近墙面（弱电箱）等位置，主线可预埋隐藏安装，上

图仅做布线示意参考。
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总功率≤300W ,  建议用1.5平方弱电专用主线;

总功率≥300W ,  建议用2.5平方弱电专用主线。

布线建议

小程序连接

第一步：打开蓝牙和位置信息

（安卓手机必须开启位置信息）

第二步：微信扫码进入小程序

第三步：允许小程序蓝牙权限申请 第四步：下拉刷新设备列表

第五步：点击搜索出来的设备

总线式楼梯踏步灯

附近设备-0 下拉搜索设备

附近没有任何可连接设备
下拉当前界⾯，开始扫描附近的设备

总线式楼梯踏步灯

附近设备-0 下拉搜索设备

智能楼梯灯-0001

智能楼梯灯-0002

信号强度：��-30dB

信号强度：��-68dB

总线式楼梯踏步灯   申请

使用你的蓝牙

连接总线式楼梯踏步灯的蓝牙模块，进行设置，读取参数

已阅读并接受 《总线式楼梯踏步灯小程序隐私保护指引》

通过“总线式楼梯踏步灯”对楼梯灯设备进行亮度、色温、

模式等操作，具体界面及细节可能因小程序版本不同而有所

区别，以实际小程序界面为准。

1.  负载总功率不超过600W,单个踏步灯条不超过30W；

2.  请注意接线安全和规范，安装接线过程中请勿通电，控制

     器应严格按照丝印标识进行接线，确认清楚输入及输出正

     负极，不能反接，否则可能损坏控制器；

3.  使用前请确认电源变压器的输出电压是否符合本产品的

     工作电压，控制器输入电压为24V,请勿直接接交流市电

     220V，否则会烧坏控制器并带来安全隐患；

4.  请使用24V的直流电源变压器，电源的额定输出功率需大

     于负载灯带的总功率；

5.   灯带只支持24V低压灯带，并且需要使用金黄光+冰蓝光

      的双色温灯带，否则没有五色效果；

6.   所有台阶的灯条与主线并联接法，需按灯条编号顺序接；

7.   两线载波感应器与主线采用并联接法，上楼感应器安装

      在靠近1号灯位置，下楼感应器安装在尾端；

8.   确认接线正确后通电。正常通电后的现象是灯会先全亮，

      然后再逐级灭灯11步（出厂设定的是11步），之后灯条

      全灭。 如未出现以上现象，请检查接线；

9.   灯逐级灭后，然后测试上下楼的感应器都正常感应，再

     去设置实际的踏步数量和需要的亮灯速度；

10.   每一层楼需要一套控制器及感应装置；

11.   如需使用流水灯带，主控到流水灯带之间的信号延长

        线建议控制5米内，信号线越短信号传输效果越好。

尊敬的用户

       感谢您选择总线式楼梯灯，为了提升我们的服务水平以便

我们更好的为您服务，请认真填写保修卡资料

-------------------------------------------------------------

保修卡

公司或者个人全称 ________________________________________

通讯地址 _________________________________________________

电话 _____________________________________________________

邮编 _____________________________________________________

所购产品名称及型号______________________________________

购买地址 _________________________________________________

购买日期 _________________________________________________

友情提示：

1.本产品享受两年免费保修。

2.如需保修，请提供有效的销售凭证，同时提供填写完整的

   保修卡。

3.因使用不当造成的损坏或者经由其他修理引起的损坏不在

   保修范围内。未经本公司授权拆卸、改装、维修过的产品

   一律不在保修范围。

参数配置

关闭楼梯灯

踏步亮度 100

踏步⾊温

踏步步数 11

预设⾊温

金黄光 冰蓝光

<

智能楼梯灯-0001设备信息

小程序控制界面 安全注意事项 售后服务

速度设置

保持时间设置

呼吸渐变

开启夜灯

逐级亮灯及灭灯间隔时间

逐级亮灯后全亮保持时间

开启/关闭楼梯灯缓亮缓灭效果

设置楼梯灯夜灯工作亮度

0.5秒

5秒

开启感应器
开启后自动感应开关灯

感应模式

五⾊交替 冷暖交替

五⾊循环 展⽰模式

⾮感应模式

场景定时
设置楼梯灯场景定时

流⽔灯带设置
设置流水点数，亮度以及亮灯顺序

全色谱

暖光 中性光 ⽩光

感应模式

逐级 全亮 跟随

隔级 流⽔ 星星

⾊温交替 ⾊温渐变

常亮模式 循环模式
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